[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.jpg]


 

目前高速公路大都採用新k頻流動雷達照相，一般台制機種感度太低都無安全煞車距離，只有雷射影子系列雷達雷射接收警示器，才能提供有效安全煞車距離。
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雷射影子系列產品接收新K頻測速器材接收距離超遠
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雷射影子系列產品接收新K頻測速器材
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與它牌比較表(右圖)
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仿日本機種(車內機)


市價：1999-4999元





KU頻背面接收140-170公尺 以上感度-106dbm±2左右





KU頻背面接收200-350公尺以上感度-109dbm±1左右





�





新k頻背面接收140-190公尺以上 感度-108dbm±2左右





�





新k頻正面接收400-550公尺 感度-108dbm±2左右








KU頻正面接收500-700公尺 感度-109dbm±1左右





�





雷射影子K-25全頻機


市價:：8600元(車內機)





KU頻背面接收250-400公尺 以上感度-110dbm±1左右





新k頻流動背面接收150-200公尺以上感度-109dbm±1左右





KU頻流動正面接收500-800公尺以上 感度-110dbm±1左右





新k頻流動正面接收450-600公尺以上 感度-109dbm±1左右





雷射影子K-31全頻機


市價:：9400元(車內機)





雷達感度高低代表雷達接收距離的遠、近，也決定你煞車距離是否足夠，不足者非常容易收到罰單，選擇高感度又靜又遠的機器才是最佳選擇。
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荷蘭製固定新k頻





荷蘭製流動新k頻








德國製固定新k頻





荷蘭製流動新k頻
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新k頻背面接收30-70公尺以上 感度-103dbm±2左右











新k頻正面接收100-200公尺 感度-103dbm±2左右








K-868GPS全頻機


市價：12800元(車內機)





K-29無線分離全頻機


市價:：10800元(車外機)


前檔玻璃貼隔熱紙專用











流動照相正面接收距離圖形








流動照相背面接收距離圖形





德國製流動新k頻





以上為新K頻測速照相器材，頻率為24.125、24.150GHz發射出微弱功率10mw





新k頻正面接收400-550公尺 感度-108dbm±1左右





KU頻正面接收250-300公尺 感度-105dbm±1左右








新k頻背面接收140-190公尺以上 感度-108dbm±1左右





KU頻背面接收125-150公尺 以上感度-105dbm±1左右








�








KU頻正面接收350-600公尺 感度-108dbm±1左右





新k頻正面接收350-400公尺 感度-108dbm±1左右





KU頻背面接收175-300公尺 以上感度-108dbm±1左右





新k頻背面接收120-140公尺以上 感度-108dbm±1左右








KU頻正面275-325接收公尺 感度-106dbm±2左右





KU頻背面接收100-150公尺 以上感度-105dbm±3左右





新k頻背面接收0-20公尺以上 感度-99dbm±3左右





新k頻正面接收30-80公尺 感度-99dbm±3左右











KU頻正面200-300接收公尺 感度-105dbm±3左右





台製仿韓機種
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仿韓國機板(車內機)


市價：2999-5999元





台製仿日機種





�





美製攔截數位新k頻攔截式功率:45mw接收距離為流動照相雷達的4倍,，距離也多4倍





距離嚴重不足





距離嚴重不足





距離嚴重不足





距離不足





台灣必事達雷射影子系列 保證無效退款








附雷達急救通解決前檔玻璃隔熱紙問題








